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Modelo: HINO N04C
Cilindrada: 4,004 Its, 4 Cilindros en linea, £
4 valvulas por cilindro F
Inyeccion: Directa — Sistema Common Rail
Potencia: 150 CV / 110 kw @ 2.500 rpm
Torque: 420 Nm de 1400 @ 2.500 rpm
Normativa: Euro V a través de EGR+DPR
No requiere urea
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» CAJA DE VELOCIDADES » DIFERENCIAL

Modelo: HINO MYYES Modelo: HINO 5500

Tipo: Mecénica sincronizada Relacion de reduccion: 4.875

Marchas: 6 marchas delanteras y 1 reversa. Capacidad subida (Gradeabilidad): 44,4%
Relacion de marchas: 1ra 5.979 / 6ta 0.759 Cubiertas: 215/75R17.5

» FRENO

Sistema hidraulico servo asistido de doble circuito. Freno delantero y trasero a campana con regulacién auto-
matica. Sistema ABS+EBD de Serie. Freno Motor sobre gases de escape, de accionamiento automatico con
comando al volante. Freno de Mano.

b SUSPENSION

Delantera: ballestas semielipticas, amortiguadores, barra estabilizadora.
Trasera: doble pack de ballestas semielipticas, amortiguadores, barra
estabilizadora.

> BASTIDOR

Plano tipo escalera de 750mm. Seccién maxima de 192.8 x 65 x 5.9
mm. Tensiéon maxima de 540 N/mm2,

» EQUIPAMIENTO

Faros halégenos, con regulacion de altura. Luces antiniebla. Volante
regulable en altura y profundidad. Regulacion de butaca, horizontal y
lumbar. Aire acondicionado y calefaccion delantera y trasera indepen-
diente. Desempafiador delantero. Radio AM + FM + CD. Consolas de
guardado lateral, superior, en tablero y en asiento central. Butacas inde-
pendientes conductor, acompanante, central rebatible. Cuatro plazas
traseras ¢/cinturdn y barral de seguridad. Airbag Conductor. Tanque de
combustible de 100 Its. Cierre centralizado. Levantavidrios eléctrico.
Opcional: Toma de fuerza. Tacdgrafo digital. Kit aerodinamico.

» PESOS Y CAPACIDADES POR EJE

) Total
Peso Bruto Vehicular 7,§0% kg
Peso Chasis 2.745 kg
Capacidad de carga neta 4,755 kg
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> DIMENSIONES DEL CHASIS HING g!}ﬂIBlNALES
Entre ejes 3.870 mm |
kﬁ?%’gal g;gg mm Fotos no contractuales. Las especificaciones
e o 1995 mm  técnicas aqui contenidas pueden ser modifica-
Distancia cabina - eje trasero 2300 mm das sin previo aviso por Hino Motors Sales
T 1'755 mm  Argentina 5.A. Todos los valores agui indica-
Largo carrozable 4.055 mm  9os son aproximados. Mas info: bit.ly/hino300
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